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 Item Especificación

 Voltaje Disponible AC220V, AC110V, AC24V, DC24V, DC12V

 Rango De Voltaje AC : ± 15%   DC: ± 10%

 Poder de Consumo AC: 2.5VA    DC: 2.5W

 Protección IP65 ( DIN40050 )

 Clasificación Clase B

 Conexión Electrica Conector Din Con Led Indicador

 Tiempo De Activación 0.05 Segundos

 Máxima Frecuencia 5 Ciclos/segundo

 MODELO DE LAS BOBINAS

 CX2-VT1 = 12VDC

 CX2-VT2 = 24VDC

 CX2-VT3 = 24VAC

 CX2-VT4 = 110VAC

 CX2-VT5 = 220VAC

V70-220

V70-220

V70-230

 Modelo V70-220-08 V70-230-06 V70-230-08  

 Fluido Aire Comprimido (Filtrado A 40 Micras)

 Accion Directa

 Puerto 1/4" 1/8" 1/4"

 Conexión  P,A  = 1/4" P,A  = 1/8" P,A  = 1/4"

 Tipo Valvula  2 Puertos, 2 Posiciones 

 Lubricacion  No Requerida

 Rango De Operación 0.15-0.8 Mpa ( 21~114psi )

 Presion De Prueba 1.5 Mpa ( 215psi )

 Temperatura ´-20~60 °c

 Material Del Cuerpo Aluminio

 

Electroválvula 2 vías 2 posiciones o 3 vías 2 posiciones, nos permite enviar señales
neumaticas, bajo consumo de watts, compacta para ser instalada individualmente
en espacios muy reducidos, el conector cuenta con led indicador para visualizar
cuando la válvula esta energizada. El accionamiento manual auxiliar es metalico
ayudando a tener una mayor durabilidad.

Cómo ordenar

 

 Serie Tipo de válvula Cuerpo Puerto Voltaje
       
 V70 22 0 08 VT1
       
  22 - 2/2 0 - 0´s    

  23 - 3/2  06 - 1/8" VT1 -  12 VDC

    08 - 1/4" VT2 -  24VDC

     VT3 -  24VAC

     VT4 - 110VAC

     VT5 - 220VAC
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Dimensiones
Dimensiones en mm.
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 Modelo V70-230-06E V70-230-06ENO

 Fluido Aire Comprimido (Filtrado A 40 Micras)

 Accion Directa (Solenoide Directo)

 Puerto G1/8" G1/8"

 Conexión Presion, Utilizacion  = 1/8" Presion, Utilizacion  = 1/8"

 Tipo Valvula 3 Puertos, 2 Posiciones

 Lubricacion  No Requerida

 Rango De Operación 0.15-0.8 Mpa ( 21~114psi )

 Presion De Prueba 1.0 Mpa ( 145psi )

 Temperatura ´-20~60 °c

 Material Del Cuerpo Aluminio

 Item Especificación

 Voltaje Disponible AC220V, AC110V, AC24V, DC24V, DC12V

 Rango De Voltaje AC : ± 15%   DC: ± 10%

 Poder de Consumo AC: 2.5VA    DC: 2.5W

 Protección IP65 ( DIN40050 )

 Clasificación Clase B

 Conexión Electrica Conector Din Con Led Indicador

 Tiempo De Activación 0.05 Segundos

 Máxima Frecuencia 5 Ciclos/segundo

 MODELO DE LAS BOBINAS

 CX2-VT1 = 12VDC

 CX2-VT2 = 24VDC

 CX2-VT3 = 24VAC

 CX2-VT4 = 110VAC

 CX2-VT5 = 220VAC

V70-230

 Diagrama gráfico

V70-230-06E V70-230-06ENO

* Para el Modelo:
V70-230-06eno
el Voltaje Disponible
es unicamente 110v

Electroválvula 3 vías 2 posiciones, ideal para manipular actuadores de simple
efecto, bajo consumo de watts, puede ser montada individualmente, o armar un
block manifold, acoplando una valvula seguida de otra, el conector cuenta con
led indicador para visualizar cuando la válvula esta energizada. El accionamiento
manual auxiliar es metalico, ayudando a tener una mayor durabilidad.

Cómo ordenar
 Serie Tipo de válvula Cuerpo Puerto Función Voltaje
       
 V70 23 0 06E  VT1
       
  23 - 3/2 0 - 0´s    

    06 - 1/8" Blanco - Normalmente VT1 - 12 VDC

     Cerrada VT2 - 24VDC

     No - Normalmente VT3- 24VAC

     Abierta VT4 - 110VAC

      VT5 - 220VAC
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V70-230-06E

V70-230-06ENO
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 Item Especificación

 Voltaje Disponible AC220V, AC110V, AC24V, DC24V, DC12V

 Rango De Voltaje AC : ± 15%   DC: ± 10%

 Poder de Consumo AC: 2.5VA    DC: 2.5W

 Protección IP65 ( DIN40050 )

 Clasificación Clase B

 Conexión Electrica Conector Din Con Led Indicador

 Tiempo De Activación 0.05 Segundos

 Máxima Frecuencia 5 Ciclos/segundo

 MODELO DE LAS BOBINAS

 CX1-VT1 = 12VDC

 CX1-VT2 = 24VDC

 CX1-VT3 = 24VAC

 CX1-VT4 = 110VAC

 CX1-VT5 = 220VAC

V70-2311
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 Modelo V70-2311-06

 Fluido Aire Comprimido (Filtrado A 40 Micras)

 Accion Piloto Interno

 Puerto 1/8"

 Conexión  Utilización y Desfogue = 1/8"

 Orificio 12.00 mm²  ( CV=0.67 )

 Tipo Valvula 3 Puertos, 2 Posiciones

 Lubricacion  No Requerida

 Rango De Operación 0.15-0.8 Mpa ( 21~114psi )

 Presion De Prueba 1.5 Mpa ( 215psi )

 Temperatura ´-20~70 °c

 Material Del Cuerpo Aluminio

Dimensiones
Dimensiones en mm.

 

Electroválvula 3 vías 2 posiciones, ideal para manipular actuadores de simple
efecto, bajo consumo de watts, puede ser montada individualmente, o en un
block manifold, el conector cuenta con led indicador para visualizar cuando la
válvula esta energizada. El accionamiento manual auxiliar es metalico, ayudando
a tener una mayor durabilidad.

Cómo ordenar
 Serie Tipo de válvula Cuerpo Control Puerto Voltaje
       
 V70 23 1 1 06 VT1
       
  23 - 3/2 1 - 100 1 - Simple   

    Solenoide 06 - 1/8" VT1 - 12 VDC

      VT2 - 24VDC

      VT3- 24VAC

      VT4 - 110VAC

      VT5 - 220VAC
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 Item Especificación

 Voltaje Disponible AC220V, AC110V, AC24V, DC24V, DC12V

 Rango De Voltaje AC : ± 15%   DC: ± 10%

 Poder de Consumo AC: 2.5VA    DC: 2.5W

 Protección IP65 ( DIN40050 )

 Clasificación Clase B

 Conexión Electrica Conector Din Con Led Indicador

 Tiempo De Activación 0.05 Segundos

 Máxima Frecuencia 5 Ciclos/segundo

 MODELO DE LAS BOBINAS

 CX2-VT1 = 12VDC

 CX2-VT2 = 24VDC

 CX2-VT3 = 24VAC

 CX2-VT4 = 110VAC

 CX2-VT5 = 220VAC

 Modelo V70-2321-08

 Fluido Aire Comprimido (Filtrado A 40 Micras)

 Accion Piloto Interno

 Puerto G 1/4"

 Conexión  Utilización y Desfogue = 1/4"

 Orificio 16.00 mm²  ( CV=0.89 )

 Tipo Valvula 3 Puertos, 2 Posiciones

 Lubricacion  No Requerida

 Rango De Operación 0.15-0.8 Mpa ( 21~114psi )

 Presion De Prueba 1.5 Mpa ( 215psi )

 Temperatura ´-20~70 °c

 Material Del Cuerpo Aluminio

Diagrama gráfico

Dimensiones
Dimensiones en mm.

V70-2321

Cómo ordenar
 Serie Tipo de válvula Cuerpo Control Puerto Voltaje
       
 V70 23 2 1 08 VT1
       
  23 - 3/2 2 - 200 1 - Simple   

    Solenoide 08 - 1/4" VT1 -  12 VDC

      VT2  -  24VDC

      VT3  -  24VAC

      VT4  - 110VAC

      VT5  - 220VAC

Electroválvula 3 vías 2 posiciones, ideal para manipular actuadores de simple
efecto, bajo consumo de watts, puede ser montada individualmente, o en un
block manifold, el conector cuenta con led indicador para visualizar cuando la
válvula esta energizada. El accionamiento manual auxiliar es metalico, ayudando
a tener una mayor durabilidad.
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 Item Especificación

 Voltaje Disponible AC220V, AC110V, AC24V, DC24V, DC12V

 Rango De Voltaje AC : ± 15%   DC: ± 10%

 Poder de Consumo AC: 5.6 VA    DC: 4.0 W

 Protección IP65 ( DIN40050 )

 Clasificación Clase B

 Conexión Electrica Conector Din Con Led Indicador

 Tiempo De Activación 0.05 Segundos

 Máxima Frecuencia 5 Ciclos/segundo

 MODELO DE LAS BOBINAS

 CX2-VT1 = 12VDC

 CX2-VT2 = 24VDC

 CX2-VT3 = 24VAC

 CX2-VT4 = 110VAC

 CX2-VT5 = 220VAC
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 Modelo V70-2331-10

 Fluido Aire Comprimido (Filtrado A 40 Micras)

 Accion Piloto Interno

 Puerto 3/8"

 Conexión  Utilización y Desfogue = 3/8"

 Orificio 30.00 mm²  ( CV=1.67 )

 Tipo Valvula 3 Puertos, 2 Posiciones

 Lubricacion  No Requerida

 Rango De Operación 0.15-0.8 Mpa ( 21~114psi )

 Presion De Prueba 1.5 Mpa ( 215psi )

 Temperatura ´-20~70 °c

 Material Del Cuerpo Aluminio

Dimensiones
Dimensiones en mm.

Diagrama gráfico

 

Cómo ordenar
 Serie Tipo de válvula Cuerpo Control Puerto Voltaje
       
 V70 23 3 1 10 VT1
       
  23 - 3/2 3 - 3 00 1 - Simple   

    Solenoide 10 - 3/8" VT1  -  12 VDC

      VT2  -  24VDC

      VT3  -  24VAC

      VT4  - 110VAC

      VT5  - 220VAC

Electroválvula 3 vías 2 posiciones, ideal para manipular actuadores de simple
efecto, bajo consumo de watts, puede ser montada individualmente, o en un
block manifold, el conector cuenta con led indicador para visualizar cuando la
válvula esta energizada. El accionamiento manual auxiliar es metalico, ayudando
a tener una mayor durabilidad.
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 Modelo V70-2341-15

 Fluido Aire Comprimido (Filtrado A 40 Micras)

 Accion Piloto Interno

 Puerto G 1/2"

 Conexión  Utilización y Desfogue = 1/2"

 Orificio 30.00 mm²  ( CV=2.79 )

 Tipo Valvula 3 Puertos, 2 Posiciones

 Lubricacion  No Requerida

 Rango De Operación 0.15-0.8 Mpa ( 21~114psi )

 Presion De Prueba 1.5 Mpa ( 215psi )

 Temperatura ´-20~70 °c

 Material Del Cuerpo Aluminio

Dimensiones
Dimensiones en mm.

 Item Especificación

 Voltaje Disponible AC220V, AC110V, AC24V, DC24V, DC12V

 Rango De Voltaje AC : ± 15%   DC: ± 10%

 Poder de Consumo AC: 2.5VA    DC: 2.5W

 Protección IP65 ( DIN40050 )

 Clasificación Clase B

 Conexión Electrica Conector Din Con Led Indicador

 Tiempo De Activación 0.05 Segundos

 Máxima Frecuencia 5 Ciclos/segundo

 MODELO DE LAS BOBINAS

 CX2-VT1 = 12VDC

 CX2-VT2 = 24VDC

 CX2-VT3 = 24VAC

 CX2-VT4 = 110VAC

 CX2-VT5 = 220VAC

Diagrama gráfico

V70-2341

Cómo ordenar
 Serie Tipo de válvula Cuerpo Control Puerto Voltaje
       
 V70 23 4 1 15 VT1
       
  23 - 3/2 4 - 400 1 - Simple   

    Solenoide 15 - 1/2" VT1 - 12 VDC

      VT2 - 24VDC

      VT3- 24VAC

      VT4 - 110VAC

      VT5 - 220VAC

Electroválvula 3 vías 2 posiciones, ideal para manipular actuadores de simple
efecto, bajo consumo de watts, puede ser montada individualmente, o en un
block manifold, el conector cuenta con led indicador para visualizar cuando la
válvula esta energizada. El accionamiento manual auxiliar es metalico, ayudando
a tener una mayor durabilidad.
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  Modelo V70-2511-06 V70-2512-06

 Fluido Aire Comprimido (Filtrado A 40 Micras)

 Accion Piloto Interno

 Puerto 1/8"

 Conexión  Utilización y Desfogue = 1/8"

 Orificio 12.00 mm²  ( CV=0.67 ) 9.00 mm²  ( CV=0.50 )

 Tipo Valvula 5 Puertos, 2 Posiciones

 Lubricacion  No Requerida

 Rango De Operación 0.15-0.8 Mpa ( 21~114psi )

 Presion De Prueba 1.5 Mpa ( 215psi )

 Temperatura ´-20~70 °c

 Material Del Cuerpo Aluminio

 Máxima Frecuencia 5 Ciclos Por Segundo 5 Ciclos Por Segundo

 Item Especificación

 Voltaje Disponible AC220V, AC110V, AC24V, DC24V, DC12V

 Rango De Voltaje AC : ± 15%   DC: ± 10%

 Poder de Consumo AC: 3.5 VA    DC: 3 W

 Protección IP65 ( DIN40050 )

 Clasificación Clase B

 Conexión Electrica Conector Din Con Led Indicador

 Tiempo De Activación 0.05 Segundos

 Máxima Frecuencia 5 Ciclos/segundo

MODELO DE LAS BOBINAS

CX1-VT1 = 12VDC

CX1-VT2 = 24VDC

CX1-VT3 = 24VAC

CX1-VT4 = 110VAC

CX1-VT5 = 220VAC

V70-2511

Diagrama gráfico

V70-2512-06V70-2511-06

 

Electroválvula 5 vías 2 posiciones, ideal para manipular actuadores de doble
efecto, bajo consumo de watts, puede ser montada individualmente, o en un
block manifold, el conector cuenta con led indicador para visualizar cuando la
válvula esta energizada. El accionamiento manual auxiliar es metalico, ayudando
a tener una mayor durabilidad.

 

 Serie Tipo de válvula Cuerpo Control Puerto Voltaje
       
 V70 25 1 1 06 VT1
       
  25 - 5/2 1 - 100 1 - Simple   

    Solenoide 06 - 1/8" VT1  -  12 VDC

    2 - Doble  VT2  -  24VDC

    Solenoide  VT3  -  24VAC

      VT4  - 110VAC

      VT5  - 220VAC
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V70-2511

Dimensiones
Dimensiones en mm.

18
28 5-G1/8

27

14 2- 3.2Ø

2.5

53
.5

16
2 16

13
30

2-
3.2

Ø

21

14

28

110

2.5

V70-2512

18

28 5-G1/8

27

14 2- 3.2Ø

2.5

53
.5 16

2

16

13

30
2-

3.2
Ø

162
3.5



11

SE
R

IE
 V

70

Electroválvulas

 Modelo V70-2521-06 V70-2521-08   

  V70-2522-06 V70-2522-08  

 Fluido Aire Comprimido (Filtrado A 40 Micras)

 Accion Piloto Interno

 Puerto 1/8" P, A, B =1/4, R,S = 1/8

 Conexión  Utilización y Desfogue = 1/8" PRESION Y UTILIZACION = 1/4", DESFOGUE = 1/8"

 Orificio 14.00 mm²  ( CV=0.78 ) 16.00 MM²  ( Cv= 0.89 )

 Tipo Valvula 5 Puertos, 2 Posiciones 5 Puertos, 2 Posiciones

 Lubricacion  No Requerida

 Rango De Operación 0.15-0.8 Mpa ( 21~114psi )

 Presion De Prueba 1.5 Mpa ( 215psi )

 Temperatura ´-20~70 °c

 Material Del Cuerpo Aluminio

 Máxima Frecuencia 5 Ciclos Por Segundo 5 Ciclos Por Segundo

 Item Especificación

 Voltaje Disponible AC220V, AC110V, AC24V, DC24V, DC12V

 Rango De Voltaje AC : ± 15%   DC: ± 10%

 Poder de Consumo AC: 3.5 VA    DC: 3.0 W

 Protección IP65 ( DIN40050 )

 Clasificación Clase B

 Conexión Electrica Conector Din Con Led Indicador

 Tiempo De Activación 0.05 Segundos

 Máxima Frecuencia 5 Ciclos/segundo

V70-2521

V70 2522V70 2521

Diagrama gráfico

MODELO DE LAS BOBINAS

CX2-VT1 = 12VDC

CX2-VT2 = 24VDC

CX2-VT3 = 24VAC

CX2-VT4 = 110VAC

CX2-VT5 = 220VAC

Electroválvula 5 vías 2 posiciones, ideal para manipular actuadores de doble
efecto, bajo consumo de watts, puede ser montada individualmente, o en un
block manifold, el conector cuenta con led indicador para visualizar cuando la
válvula esta energizada. El accionamiento manual auxiliar es metalico, ayudando
a tener una mayor durabilidad.

 

 

 Serie Tipo de válvula Cuerpo Control Puerto Voltaje
       
 V70 25 2 1 06 VT1
       
  25 - 5/2 2 - 200 1 - Simple   

    Solenoide 06 - 1/8" VT1  -  12 VDC

    2 - Doble 08 - 1/4" VT2  -  24VDC

    Solenoide  VT3  -  24VAC

      VT4  - 110VAC

      VT5  - 220VAC
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V70 2522

V70 2521

 
 

Dimensiones
Dimensiones en mm.
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 Item Especificación

 Voltaje Disponible AC220V, AC110V, AC24V, DC24V, DC12V

 Rango De Voltaje AC : ± 15%   DC: ± 10%

 Poder de Consumo AC: 3.5 VA    DC: 3 W

 Protección IP65 ( DIN40050 )

 Clasificación Clase B

 Conexión Electrica Conector Din Con Led Indicador

 Tiempo De Activación 0.05 Segundos

 Máxima Frecuencia 5 Ciclos/segundo

V70-2531

Diagrama gráfico

V70 2532V70 2531

 Modelo V70-2531-08 V70-2531-10   

  V70-2532-08 V70-2532-10  

 Fluido Aire Comprimido (Filtrado A 40 Micras)

 Accion Piloto Interno

 Puerto 1/4" P, A, B =3/8, R,S = 1/4

 Conexión  Utilización y Desfogue = 1/4" PRESION Y UTILIZACION = 3/8", DESFOGUE = 1/4"

 Orificio 25.00 mm²  ( CV=1.40 ) 16.00 MM²  ( Cv= 1.68 )

 Tipo Valvula 5 Puertos, 2 Posiciones 5 Puertos, 2 Posiciones

 Lubricacion  No Requerida

 Rango De Operación 0.15-0.8 Mpa ( 21~114psi )

 Presion De Prueba 1.5 Mpa ( 215psi )

 Temperatura ´-20~70 °c

 Material Del Cuerpo Aluminio

 Máxima Frecuencia 5 Ciclos Por Segundo 5 Ciclos Por Segundo

MODELO DE LAS BOBINAS

CX2-VT1 = 12VDC

CX2-VT2 = 24VDC

CX2-VT3 = 24VAC

CX2-VT4 = 110VAC

CX2-VT5 = 220VAC

Electroválvula 5 vías 2 posiciones, ideal para manipular actuadores de doble
efecto, bajo consumo de watts, puede ser montada individualmente, o en un
block manifold, el conector cuenta con led indicador para visualizar cuando la
válvula esta energizada. El accionamiento manual auxiliar es metalico, ayudando
a tener una mayor durabilidad.

 

 Serie Tipo de válvula Cuerpo Control Puerto Voltaje
       
 V70 25 3 1 08 VT1
       
  25 - 5/2 3 - 300 1 - Simple   

    Solenoide 08 - 1/4" VT1  -  12 VDC

    2 - Doble 10 - 3/8" VT2  -  24VDC

    Solenoide  VT3  -  24VAC

      VT4  - 110VAC

      VT5  - 220VAC
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V70 2532

V70 2531

 

Dimensiones
Dimensiones en mm.
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 Item Especificación

 Voltaje Disponible AC220V, AC110V, AC24V, DC24V, DC12V

 Rango De Voltaje AC : ± 15%   DC: ± 10%

 Poder de Consumo AC: 3.5 VA    DC: 3.0 W

 Protección IP65 ( DIN40050 )

 Clasificación Clase B

 Conexión Electrica Conector Din Con Led Indicador

 Tiempo De Activación 0.05 Segundos

 Máxima Frecuencia 5 Ciclos/segundo

V70-2541

Diagrama gráfico

V70 2542V70 2541

 Modelo V70-2541-15 V70-2542-15   

 Fluido Aire Comprimido (Filtrado A 40 Micras)

 Accion Piloto Interno

 Puerto 1/2"

 Conexión  Utilización y Desfogue = 1/2"

 Orificio 50.00 MM²  ( Cv= 2.79 ) 50.00 MM²  ( Cv= 2.79 )

 Tipo Valvula 5 Puertos, 2 Posiciones

 Lubricacion  No Requerida

 Rango De Operación 0.15-0.8 Mpa ( 21~114psi )

 Presion De Prueba 1.5 Mpa ( 215psi )

 Temperatura ´-20~70 °c

 Material Del Cuerpo Aluminio

 Máxima Frecuencia 5 Ciclos Por Segundo 5 Ciclos Por Segundo

MODELO DE LAS BOBINAS

CX2-VT1 = 12VDC

CX2-VT2 = 24VDC

CX2-VT3 = 24VAC

CX2-VT4 = 110VAC

CX2-VT5 = 220VAC

 

 

Electroválvula 5 vías 2 posiciones, ideal para manipular actuadores de doble
efecto, bajo consumo de watts, puede ser montada individualmente, o en un
block manifold, el conector cuenta con led indicador para visualizar cuando la
válvula esta energizada. El accionamiento manual auxiliar es metalico, ayudando
a tener una mayor durabilidad.

 

 Serie Tipo de válvula Cuerpo Control Puerto Voltaje
       
 V70 25 4 1 15 VT1
       
  25 - 5/2 4 - 400 1 - Simple   

    Solenoide 15 - 1/2" VT1  -  12 VDC

    2 - Doble  VT2  -  24VDC

    Solenoide  VT3  -  24VAC

      VT4  - 110VAC

      VT5  - 220VAC
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V70 2542

V70 2541

Dimensiones
Dimensiones en mm.
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  Modelo V70-3512-06C V70-3512-06E V70-3512-06P 

 Fluido Aire Comprimido (Filtrado A 40 Micras)

 Accion Piloto Interno

 Puerto 1/8"

 Conexión  Utilización y Desfogue = 1/8"

 Orificio 9.00 mm²  ( CV=0.50 )

 Tipo Valvula 5 Puertos, 3 Posiciones

 Lubricacion  No Requerida

 Rango De Operación 0.15-0.8 Mpa ( 21~114psi )

 Presion De Prueba 1.5 Mpa ( 215psi )

 Temperatura ´-20~70 °c

 Material Del Cuerpo Aluminio

 Máxima Frecuencia 3 Ciclos Por Segundo

 Item Especificación

 Voltaje Disponible AC220V, AC110V, AC24V, DC24V, DC12V

 Rango De Voltaje AC : ± 15%   DC: ± 10%

 Poder de Consumo AC: 3.5 VA    DC: 3 W

 Protección IP65 ( DIN40050 )

 Clasificación Clase B

 Conexión Electrica Conector Din Con Led Indicador

 Tiempo De Activación 0.05 Segundos

 Máxima Frecuencia 3 Ciclos/segundo

MODELO DE LAS BOBINAS

CX1-VT1 = 12VDC

CX1-VT2 = 24VDC

CX1-VT3 = 24VAC

CX1-VT4 = 110VAC

CX1-VT5 = 220VAC

06C = CENTROS CERRADOS

06E = CENTROS ABIERTOS 

06P = PRESION A UTILIZACIONES

V70-3512

Diagrama gráfico

V70-3512-06 EV70-3512-06 C V70-3512-06 P

 

Electroválvula 5 vías 3 posiciones, ideal para manipular actuadores de doble
efecto, bajo consumo de watts, puede ser montada individualmente, o en un
block manifold, el conector cuenta con led indicador para visualizar cuando la
válvula esta energizada. El accionamiento manual auxiliar es metalico, ayudando
a tener una mayor durabilidad.

 

 Serie Tipo de válvula Cuerpo Control Puerto Función Voltaje
       
 V70 35 1 2 06 C VT1
       
  35 - 5/3 1 - 100 2 - Doble   

    Solenoide 06 - 1/8"  VT1 - 12 VDC

      C - Centros Cerrados VT2 - 24VDC

      E - Centros Abiertos VT3- 24VAC

      P - Presión a utilizaciones VT4 - 110VAC

       VT5 - 220VAC
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V70-3512-06C V70-3512-06E

Dimensión de las figuras
Dimensiones en mm.

V70-3512-06P



19

SE
R

IE
 V

70

Electroválvulas

MODELO DE LAS BOBINAS

CX2-VT1 = 12VDC

CX2-VT2 = 24VDC

CX2-VT3 = 24VAC

CX2-VT4 = 110VAC

CX2-VT5 = 220VAC

08C = CENTROS CERRADOS

08E = CENTROS ABIERTOS 

08P = PRESION A UTILIZACIONES

 Item Especificación

 Voltaje Disponible AC220V, AC110V, AC24V, DC24V, DC12V

 Rango De Voltaje AC : ± 15%   DC: ± 10%

 Poder de Consumo AC: 3.5 VA    DC: 3.0 W

 Protección IP65 ( DIN40050 )

 Clasificación Clase B

 Conexión Electrica Conector Din Con Led Indicador

 Tiempo De Activación 0.05 Segundos

 Máxima Frecuencia 3 Ciclos/segundo

V70-3522

V70 3522 C V70 3522 E V70 3522 P

Diagrama gráfico

 Modelo V70-3522-08C   V70-3522-08E V70-3522-08P 

 Fluido Aire Comprimido (Filtrado A 40 Micras)

 Accion Piloto Interno

 Puerto P, A, B =1/4”, R,S = 1/8”

 Conexión Presion y Utilizacion = 1/4", Desfogue = 1/8"

 Orificio 12.00 Mm²  ( Cv= 0.67 )

 Tipo Valvula 5 Puertos, 3 Posiciones

 Lubricacion  No Requerida

 Rango De Operación 0.15-0.8 Mpa ( 21~114psi )

 Presion De Prueba 1.5 Mpa ( 215psi )

 Temperatura ´-20~70 °c

 Material Del Cuerpo Aluminio

 Máxima Frecuencia 3 Ciclos Por Segundo

 Serie Tipo de válvula Cuerpo Control Puerto Función Voltaje
       
 V70 35 2 2 08 C VT1
       
  35 - 5/3 2 - 200 2 - Doble   

    Solenoide 08 - 1/4"  VT1 - 12 VDC

      C - Centros Cerrados VT2 - 24VDC

      E - Centros Abiertos VT3- 24VAC

      P - Presión a utilizaciones VT4 - 110VAC

       VT5 - 220VAC

Electroválvula 5 vías 3 posiciones, ideal para manipular actuadores de doble
efecto, bajo consumo de watts, puede ser montada individualmente, o en un
block manifold, el conector cuenta con led indicador para visualizar cuando la
válvula esta energizada. El accionamiento manual auxiliar es metalico, ayudando
a tener una mayor durabilidad.
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Electroválvulas

V70-3522-08EV70-3522-08C  

 

 

Dimensión de las figuras
Dimensiones en mm.

V70-3522-08P
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Electroválvulas

 Item Especificación

 Voltaje Disponible AC220V, AC110V, AC24V, DC24V, DC12V

 Rango De Voltaje AC : ± 15%   DC: ± 10%

 Poder de Consumo AC: 3.5 VA    DC: 3 W

 Protección IP65 ( DIN40050 )

 Clasificación Clase B

 Conexión Electrica Conector Din Con Led Indicador

 Tiempo De Activación 0.05 Segundos

 Máxima Frecuencia 3 Ciclos/segundo

MODELO DE LAS BOBINAS

CX2-VT1 = 12VDC

CX2-VT2 = 24VDC

CX2-VT3 = 24VAC

CX2-VT4 = 110VAC

CX2-VT5 = 220VAC

10C = CENTROS CERRADOS

10E = CENTROS ABIERTOS 

10P = PRESION A UTILIZACIONES

V70-3532

Diagrama gráfico

V70 3532C V70 3532E V70 3532P

 Modelo V70-3532-10C V70-3532-10E V70-3532-10P 

 Fluido Aire Comprimido (Filtrado A 40 Micras)

 Accion Piloto Interno

 Puerto P, A, B =3/8, R,S = 1/4”

 Conexión Presion y Utilizacion = 3/8", Desfogue = 1/4"

 Orificio 18.00 Mm²  ( Cv= 1.00 )

 Tipo Valvula 5 Puertos, 3 Posiciones

 Lubricacion  No Requerida

 Rango De Operación 0.15-0.8 Mpa ( 21~114psi )

 Presion De Prueba 1.5 Mpa ( 215psi )

 Temperatura ´-20~70 °c

 Material Del Cuerpo Aluminio

 Máxima Frecuencia 3 Ciclos Por Segundo

 Serie Tipo de válvula Cuerpo Control Puerto Función Voltaje
       
 V70 35 3 2 10 C VT1
       
  35 - 5/3 3 - 300 2 - Doble   

    Solenoide 10 - 3/8"  VT1 - 12 VDC

      C - Centros Cerrados VT2 - 24VDC

      E - Centros Abiertos VT3- 24VAC

      P - Presión a utilizaciones VT4 - 110VAC

       VT5 - 220VAC

Electroválvula 5 vías 3 posiciones, ideal para manipular actuadores de doble
efecto, bajo consumo de watts, puede ser montada individualmente, o en un
block manifold, el conector cuenta con led indicador para visualizar cuando la
válvula esta energizada. El accionamiento manual auxiliar es metalico, ayudando
a tener una mayor durabilidad.
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Electroválvulas

V70-3532-10EV70-3532-10C

 

Dimensión de las figuras
Dimensiones en mm.

V70-3532-10P
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Electroválvulas

MODELO DE LAS BOBINAS

CX2-VT1 = 12VDC

CX2-VT2 = 24VDC

CX2-VT3 = 24VAC

CX2-VT4 = 110VAC

CX2-VT5 = 220VAC

15C = CENTROS CERRADOS

15E = CENTROS ABIERTOS 

15P = PRESION A UTILIZACIONES

 Item Especificación

 Voltaje Disponible AC220V, AC110V, AC24V, DC24V, DC12V

 Rango De Voltaje AC : ± 15%   DC: ± 10%

 Poder de Consumo AC: 3.5 VA    DC: 3.0 W

 Protección IP65 ( DIN40050 )

 Clasificación Clase B

 Conexión Electrica Conector Din Con Led Indicador

 Tiempo De Activación 0.05 Segundos

 Máxima Frecuencia 3 Ciclos/segundo

V70-3542

Diagrama gráfico

V70 3542 C V70 3542 E V70 3542 P

 Modelo V70-3542-15C V70-3542-15E V70-3542-15P

 Fluido Aire Comprimido (Filtrado A 40 Micras)

 Accion Piloto Interno

 Puerto 1/2"

 Conexión Presion, Utilizacion y Desfogue = 1/2"

 Orificio 30.00 Mm²  ( Cv= 1.68 )

 Tipo Valvula 5 Puertos, 3 Posiciones

 Lubricacion  No Requerida

 Rango De Operación 0.15-0.8 Mpa ( 21~114psi )

 Presion De Prueba 1.5 Mpa ( 215psi )

 Temperatura ´-20~70 °c

 Material Del Cuerpo Aluminio

 Máxima Frecuencia 3 Ciclos Por Segundo

 

 

 Serie Tipo de válvula Cuerpo Control Puerto Función Voltaje
       
 V70 35 4 2 15  VT1
       
  35 - 5/3 4 - 400 2 - Doble   

    Solenoide 15 - 1/2"  VT1 - 12 VDC

      C - Centros Cerrados VT2 - 24VDC

      E - Centros Abiertos VT3- 24VAC

      P - Presión a utilizaciones VT4 - 110VAC

       VT5 - 220VAC

Electroválvula 5 vías 3 posiciones, ideal para manipular actuadores de doble
efecto, bajo consumo de watts, puede ser montada individualmente, o en un
block manifold, el conector cuenta con led indicador para visualizar cuando la
válvula esta energizada. El accionamiento manual auxiliar es metalico, ayudando
a tener una mayor durabilidad.
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Electroválvulas

V70-3542-15EV70-3542-15C

Dimensión de las figuras
Dimensiones en mm.

V70-3542-15P
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Válvulas Neumáticas

 

VA7-2511

Diagrama gráfico

VA7-2512-06VA7-2511-06

 MODELO VA7-2511-06  VA7-2512-06

 Fluido Aire Comprimido (Filtrado A 40 Micras)

 Accion Pilotaje Externo

 Puerto 1/8"

 Conexión Presion, Utilizaciones y Desfogues = 1/8"

 Orificio 12.00 Mm²  ( Cv= 0.67 ) 12.00 Mm²  ( Cv= 0.67 )

 Tipo Valvula 5 Puertos, 2 Posiciones

 Lubricacion  No Requerida

 Rango De Operación 0.15-0.8 Mpa ( 21~114psi )

 Presion De Prueba 1.5 Mpa ( 215psi )

 Temperatura ´-20~70 °c

 Material Del Cuerpo Aluminio

 Máxima Frecuencia 5 Ciclos Por Segundo

VA7-2511-06 VA7-2512-06

Dimensiones
Dimensiones en mm.

Válvula Neumática 5 vías 2 posiciones, ideal para manipular actuadores de doble
efecto, puede ser montada individualmente, o en un block manifold. Esta Válvula
es actuada por medio de una señal neumática.

 

 Serie Tipo de válvula Cuerpo Control Puerto
       
 VA7 25 1 1 06
       
  25 - 5/2 1 - 100 1 - Simple 

    Piloto 06 - 1/8"

    2 - Doble 

    Piloto 
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Válvulas Neumáticas

VA7-2521

VA7-2521-08 VA7-2522-08

Diagrama gráfico

 MODELO VA7-2521-08 VA7-2522-08 

 Fluido Aire Comprimido (Filtrado A 40 Micras)

 Accion Pilotaje Externo

 Puerto P, A, B = 1/4", R, S = 1/8"

 Conexión Presion y Utilizaciones = 1/4", Desfogues =1/8"

 Orificio 16.00 Mm²  ( Cv= 0.89 ) 16.00 Mm²  ( Cv= 0.89 )

 Tipo Valvula 5 Puertos, 2 Posiciones

 Lubricacion  No Requerida

 Rango De Operación 0.15-0.8 Mpa ( 21~114psi )

 Presion De Prueba 1.5 Mpa ( 215psi )

 Temperatura ´-20~70 °c

 Material Del Cuerpo Aluminio

 Máxima Frecuencia 5 Ciclos Por Segundo

VA7-2521-08 VA7-2522-08

Dimensiones
Dimensiones en mm.

Válvula Neumática 5 vías 2 posiciones, ideal para manipular actuadores de doble
efecto, puede ser montada individualmente, o en un block manifold. Esta Válvula
es actuada por medio de una señal neumática.

 Serie Tipo de válvula Cuerpo Control Puerto
       
 VA7 25 2 1 08
       
  25 - 5/2 2 - 200 1 - Simple 

    Piloto 08 - 1/4"

    2 - Doble 

    Piloto 
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Válvulas Neumáticas

VA7-2531

Diagrama gráfico

VA7-2531-10 VA7-2532-10

 MODELO VA7-2531-10 VA7-2532-10 

 Fluido Aire Comprimido (Filtrado A 40 Micras)

 Accion Pilotaje Externo

 Puerto P, A, B = 3/8", R,S =1/4"

 Conexión Presion Y Utilizaciones = 3/8, Desfogues = 1/4

 Orificio 30.00 Mm²  ( Cv= 1.68 ) 30.00 Mm²  ( Cv= 1.68 )

 Tipo Valvula 5 Puertos, 2 Posiciones

 Lubricacion  No Requerida

 Rango De Operación 0.15-0.8 Mpa ( 21~114psi )

 Presion De Prueba 1.5 Mpa ( 215psi )

 Temperatura ´-20~70 °c

 Material Del Cuerpo Aluminio

 Máxima Frecuencia 5 Ciclos Por Segundo

  

VA7-2531-10 VA7-2532-10

Dimensiones
Dimensiones en mm.

Válvula Neumática 5 vías 2 posiciones, ideal para manipular actuadores de doble
efecto, puede ser montada individualmente, o en un block manifold. Esta Válvula
es actuada por medio de una señal neumática.

 Serie Tipo de válvula Cuerpo Control Puerto
       
 VA7 25 3 1 10
       
  25 - 5/2 3 - 300 1 - Simple 

    Piloto 10 - 3/8"

    2 - Doble 

    Piloto 
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Válvulas Neumáticas

VA7-2541

Diagrama gráfico

VA7-2541-15 VA7-2542-15

 MODELO VA7-2541-15 VA7-2542-15

 Fluido Aire Comprimido (Filtrado A 40 Micras)

 Accion Pilotaje Externo

 Puerto 1/2"

 Conexión Presion, Utilizaciones y Desfogues = 1/2"

 Orificio 50.00 Mm²  ( Cv= 2.79 )

 Tipo Valvula 5 Puertos, 2 Posiciones

 Lubricacion  No Requerida

 Rango De Operación 0.15-0.8 Mpa ( 21~114psi )

 Presion De Prueba 1.5 Mpa ( 215psi )

 Temperatura ´-20~70 °c

 Material Del Cuerpo Aluminio

 Máxima Frecuencia 5 Ciclos Por Segundo

 

VA7-2541-15 VA7-2542-15

Dimensiones
Dimensiones en mm.

 

 

 Serie Tipo de válvula Cuerpo Control Puerto
       
 VA7 25 4 1 15
       
  25 - 5/2 4 - 400 1 - Simple 

    Solenoide 15 - 1/2"

    2 - Doble 

    Piloto 

Válvula Neumática 5 vías 2 posiciones, ideal para manipular actuadores de doble
efecto, puede ser montada individualmente, o en un block manifold. Esta Válvula
es actuada por medio de una señal neumática.
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Válvulas Neumáticas

VA7-3512

Dimensiones
Dimensiones en mm.

 Modelo VA7-3512-06C VA7-3512-06E VA7-3512-06P

 Fluido Aire Comprimido (Filtrado A 40 Micras)

 Accion Piloto Externo

 Puerto 1/8"

 Conexión Presion, Utilizaciones y Desfogues = 1/8"

 Orificio 9.00 mm²  ( Cv= 0.50 )

 Tipo Valvula 5 Puertos, 3 Posiciones

 Lubricacion  No Requerida

 Rango De Operación 0.15-0.8 Mpa ( 21~114psi )

 Presion De Prueba 1.5 Mpa ( 215psi )

 Temperatura ´-20~70 °c

 Material Del Cuerpo Aluminio

 Máxima Frecuencia 3 Ciclos Por Segundo

VA7-3512-06E

VA7-3512-06P

Diagrama gráfico

VA7-3512-06C

VA7-3512-06E VA7-3512-06PVA7-3512-06C

Válvula Neumática 5 vías 3 posiciones, ideal para manipular actuadores de doble
efecto, puede ser montada individualmente, o en un block manifold. Esta Válvula
es actuada por medio de una señal neumática.

 

 Serie Tipo de válvula Cuerpo Control Puerto Función
       
 VA7 35 1 2 06 C
       
  35 - 5/3 1 - 100 2 - Doble   

    Piloto 06 - 1/8" 

      C - Centros Cerrados

      E - Centros Abiertos

      P - Presión a utilizaciones
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Válvulas Neumáticas

VA7-3522

Dimensiones
Dimensiones en mm.

 Modelo VA7-3522-08C  VA7-3522-08E VA7-3522-08P

 Fluido Aire Comprimido (Filtrado A 40 Micras)

 Accion Piloto Externo

 Puerto P, A, B = 1/4", R, S = 1/8"

 Conexión Presion y Utilizaciones = 1/4", Desfogues =1/8"

 Orificio 12.00 mm²  ( Cv= 0.67 )

 Tipo Valvula 5 Puertos, 3 Posiciones

 Lubricacion  No Requerida

 Rango De Operación 0.15-0.8 Mpa ( 21~114psi )

 Presion De Prueba 1.5 Mpa ( 215psi )

 Temperatura ´-20~70 °c

 Material Del Cuerpo Aluminio

 Máxima Frecuencia 3 Ciclos Por Segundo

VA7-3522-08E

VA7-3522-08P

Diagrama gráfico

VA7-3522-08C

VA7-3522-08E VA7-3522-08PVA7-3522-08C

Válvula Neumática 5 vías 3 posiciones, ideal para manipular actuadores de doble
efecto, puede ser montada individualmente, o en un block manifold. Esta Válvula es
actuada por medio de una señal neumática.

 

 Serie Tipo de válvula Cuerpo Control Puerto Función
       
 VA7 35 2 2 08 C
       
  35 - 5/3 2 - 200 2 - Doble   

    Piloto 08 - 1/4" 

      C - Centros Cerrados

      E - Centros Abiertos

      P - Presión a utilizaciones
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Válvulas Neumáticas

VA7-3532

  
Dimensiones
Dimensiones en mm.

 Modelo VA7-3532-10C  VA7-3532-10E  VA7-3532-10P

 Fluido Aire Comprimido (Filtrado A 40 Micras)

 Accion Piloto Externo

 Puerto P, A, B = 3/8", R,S =1/4"

 Conexión Presion y Utilizaciones = 3/8, Desfogues = 1/4”

 Orificio 18.00 Mm²  ( Cv= 1.00 )

 Tipo Valvula 5 Puertos, 3 Posiciones

 Lubricacion  No Requerida

 Rango De Operación 0.15-0.8 Mpa ( 21~114psi )

 Presion De Prueba 1.5 Mpa ( 215psi )

 Temperatura ´-20~70 °c

 Material Del Cuerpo Aluminio

 Máxima Frecuencia 3 Ciclos Por Segundo

VA7-3532-10E

VA7-3532-10P

Diagrama gráfico

VA7-3532-10C

VA7-3532-10E VA7-3532-10PVA7-3532-10C

Válvula Neumática 5 vías 3 posiciones, ideal para manipular actuadores de doble
efecto, puede ser montada individualmente, o en un block manifold. Esta Válvula
es actuada por medio de una señal neumática.

 

 Serie Tipo de válvula Cuerpo Control Puerto Función
       
 VA7 35 3 2 10 C
       
  35 - 5/3 3 - 300 2 - Doble   

    Piloto 10 - 3/8" 

      C - Centros Cerrados

      E - Centros Abiertos

      P - Presión a utilizaciones
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Válvulas Neumáticas

VA7-3542

 

Dimensiones
Dimensiones en mm.

 Modelo VA7-3542-15C VA7-3542-15E VA7-3542-15P

 Fluido Aire Comprimido (Filtrado A 40 Micras)

 Accion Piloto Externo

 Puerto 1/2"

 Conexión Presion, Utilizacion y Desfogue = 1/2"

 Orificio 30.00 Mm²  ( Cv= 1.68 )

 Tipo Valvula 5 Puertos, 3 Posiciones

 Lubricacion  No Requerida

 Rango De Operación 0.15-0.8 Mpa ( 21~114psi )

 Presion De Prueba 1.5 Mpa ( 215psi )

 Temperatura ´-20~70 °c

 Material Del Cuerpo Aluminio

 Máxima Frecuencia 3 Ciclos Por Segundo

VA7-3542-15E

VA7-3542-15P

Diagrama gráfico

VA7-3542-15C

VA7-3542-15E VA7-3542-15PVA7-3542-15C

 

 

Válvula Neumática 5 vías 3 posiciones, ideal para manipular actuadores de doble efecto, puede
ser montada individualmente, o en un block manifold. Esta Válvula es actuada por medio de
una señal neumática.

 

 Serie Tipo de válvula Cuerpo Control Puerto Función
       
 VA7 35 4 2 15 C
       
  35 - 5/3 4 - 400 2 - Doble   

    Piloto 15 - 1/2" 

      C - Centros Cerrados

      E - Centros Abiertos

      P - Presión a utilizaciones
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Cilindros

Cilindro neumático ISO 15552, normalizado intercambiable con otras marcas,
alta durabilidad, excelente para aplicaciones donde se requiere una fuerza mayor
de trabajo. Diversidad de diámetros de embolo para tener la fuerza de carga o
desplazamiento requerida de acuerdo a la aplicación.

 

Serie Embolo X Carrera Magneto

DNC 50 X 50 A

32

40

50

63

80

100

125

Ver Tabla A - Magnético

Carreras Estandar

Cilindro ISO 15552 DNC

 Diametro ( Mm ) 32 40 50 63 80 100 125

 Tipo de Accion Doble Efecto

 Medio Aplicable Aire Comprimido Limpio Y Seco

 Lubricación No Requerida

 Rango De Presion 0.1~0.9 Mpa ( 1~9 Bar )

 Presion De Prueba 1.35 Mpa ( 13.5 Bar )

 Temperatura ´-10~60°c

 Velocidad 50~800 Mm/s

 Amortiguacion Amortiguamiento Ajustable

 Carrera De Amortiguacion 24 Mm 32 Mm 38 Mm

 Puerto G1/8 G1/4 G3/8 G1/2

 Si Lubrica Usar Aceite ISOVG32

 32 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500      1000 2000

 40 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800   1200 2000

 50 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 2000

 63 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1500 2000

 80 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1500 2000

 100 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1500 2000

 125 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1500 2000

Diametro del
Embolo (mm)

Máxima
Carrera

Carrera 
Permitida

Diametros de embolo disponibles.   
Carreras disponibles las indicadas.   



34

SER
IE D

N
C

Cilindros

 Diametro Diametro  Tipo De Accion Presion     Presion De Operación ( Kgf/cm² )        

 Embolo Mm Vastago Mm   (Cm²) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 32 12 Doble  Push 8.04 8.04 16.08 24.12 32.16 40.20 48.24 56.28 64.32 72.36

   Accion Pull 6.90 6.90 13.80 20.70 27.60 34.50 41.40 48.30 55.20 62.10

 40 16 Doble  Push 12.56 12.56 25.12 37.68 50.24 62.80 75.36 87.92 100.48 113.04

   Accion Pull 10.55 10.55 21.10 31.65 42.20 52.75 63.30 73.85 84.40 94.95

 50 20 Doble  Push 19.63 19.63 39.26 58.89 78.52 98.15 117.78 137.41 157.04 176.67

   Accion Pull 16.49 16.49 32.98 49.47 65.96 82.45 98.94 115.43 131.92 148.41

 63  Doble  Push 31.17 31.17 62.34 93.51 124.68 155.85 187.02 218.19 249.36 280.53

   Accion Pull 28.03 28.03 56.06 84.09 112.12 140.15 168.18 196.21 224.24 252.27

 80 25 Doble  Push 50.26 50.26 100.52 150.78 201.04 251.30 301.56 351.82 402.08 452.34

   Accion Pull 45.36 45.36 90.72 136.08 181.44 226.80 272.16 317.52 362.88 408.24

 100  Doble  Push 78.53 78.53 157.06 235.59 314.12 392.65 471.18 549.71 628.24 706.77

   Accion Pull 73.62 73.62 147.24 220.86 294.48 368.10 441.72 515.34 588.96 662.58

 125 32 Doble  Push 122.70 122.70 245.40 368.10 490.80 613.50 736.20 858.90 981.60 1104.30

   Accion Pull 114.60 114.60 229.20 343.80 458.40 573.00 687.60 802.20 916.80 1031.40

Como Calcular La Fuerza

F = P X A

F = Fuerza De Salida

P = Presion De Trabajo

A = Area De Fuerza Del Actuador
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Cilindros

 Embolo A B C D E F G H I J K L

 32 142 18 94 30 32 10 25 22 17 6 M10X1.25 M6

 40 159 20 105 35 34 10 29.5 24 17 7 M12X1.25 M6

 50 175 27 106 40 40 10 32 32 23 8 M16X1.5 M8

 63 190 26 122 45 40 10 36 32 23 8 M16X1.5 M8

 80 214 35 127 45 52 10 37 40 26 10 M20X1.5 M10

 100 229 40 137 55 52 10 39 40 26 10 M20X1.5 M10

 125 279 46 160 60 73 11 44.7 54 - - M27X2 M12

 Embolo M N O P Q R S T U V W X

 32 9.5 15 G 1/8" 5 3 6.5 46.5 32.5 12 10 28 4

 40 9.5 17.5 G 1/4" 7 3 7 54 38 16 14 33 4

 50 9.5 21 G 1/4" 7 3 9 64.5 46.5 20 17 38 4

 63 9.5 23 G 3/8" 8 5 9 77 56.5 20 17 40 4

 80 11.5 24 G 3/8" 10 5 12 95 72 25 22 43 4

 100 11.5 26 G 1/2" 10 5 14 115 98 25 22 47 4

 125 12 22.3 G 1/2" 13 8 16 142 110 32 27 58 6

Dimensiones
Dimensiones en mm.

Cilindro ISO 15552 DNC
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Cilindros

Cilindro neumático ISO VDMA 6432, normalizado intercambiable con otras
marcas, alta durabilidad, excelente para aplicaciones donde NO se requiere una
fuerza mayor de trabajo. Diversidad de diámetros de embolo para colocar en
lugares donde hay poco espacio disponible.

 

Serie Embolo X Carrera Magneto

DMI 10 X 10 A

8

10

12

16

20

25

Ver Tabla A - Magnético

Carreras Estandar

Cilindro ISO VDMA 6432

 Diametro ( Mm ) 8 10 12 16 20 25

 Tipo de Accion Doble Efecto

 Medio Aplicable Aire Comprimido Limpio Y Seco

 Lubricación No Requerida

 Rango De Presion 0.1~0.9 Mpa ( 1~9 Bar )

 Presion De Prueba 1.35 Mpa ( 13.5 Bar )

 Temperatura ´-10~60°c

 Velocidad 50~750 mm/s

 Amortiguacion Amortiguamiento Elastico 

 Puerto M5 X 0.8 G1/8 

 Si Lubrica Usar Aceite ISOVG32

 8 10 25 40 50 80 100        100

 10 10 25 40 50 80 100        100

 12 10 25 40 50 80 100 125 160 200     320

 16 10 25 40 50 80 100 125 160 200     320

 20 25 40 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 500

 25 25 40 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 500

Diametro del
Embolo (mm)

Máxima
Carrera

Diametros de embolo disponibles.   
Carreras disponibles las indicadas.   
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Como Calcular La Fuerza

F = P X A

F = Fuerza De Salida

P = Presion De Trabajo

A = Area De Fuerza Del Actuador

 Diametro Diametro  Tipo De Accion Presion     Presion De Operación ( Kgf/cm² )        

 Embolo Mm Vastago Mm   (Cm²) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 8 4 DOBLE  PUSH 0.5 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50

   ACCION PULL 0.37 0.37 0.74 1.11 1.48 1.85 2.22 2.59 2.96 3.33

 10  DOBLE  PUSH 0.78 0.78 1.56 2.34 3.12 3.90 4.68 5.46 6.24 7.02

   ACCION PULL 0.65 0.65 1.30 1.95 2.60 3.25 3.90 4.55 5.20 5.85

 12 6 DOBLE  PUSH 1.13 1.13 2.26 3.39 4.52 5.65 6.78 7.91 9.04 10.17

   ACCION PULL 0.85 0.85 1.70 2.55 3.40 4.25 5.10 5.95 6.80 7.65

 16  DOBLE  PUSH 2.01 2.01 4.02 6.03 8.04 10.05 12.06 14.07 16.08 18.09

   ACCION PULL 1.73 1.73 3.46 5.19 6.92 8.65 10.38 12.11 13.84 15.57

 20 8 DOBLE  PUSH 3.14 3.14 6.28 9.42 12.56 15.70 18.84 21.98 25.12 28.26

   ACCION PULL 2.64 2.64 5.28 7.92 10.56 13.20 15.84 18.48 21.12 23.76

 25 10 DOBLE  PUSH 4.90 4.90 9.80 14.70 19.60 24.50 29.40 34.30 39.20 44.10

   ACCION PULL 4.12 4.12 8.24 12.36 16.48 20.60 24.72 28.84 32.96 37.08



38

SER
IE D

M
I

Cilindros

 Embolo AM ØB BE BF ØCD ØD D4 EW G L2+ KK

 8 12 12 M12X1.25 12 4 15 9.3 8 10 46 M4

 10 12 12 M12X1.25 12 4 15 11.3 8 10 46 M4

 12 16 16 M16X1.5 17 6 20 13.3 12 10 50 M6

 16 16 16 M16X1.5 17 6 20 17.3 12 10 56 M6

 20 20 22 M22X1.5 20 8 27 21.3 16 16 68 M8

 25 22 22 M22X1.5 22 8 27 26.5 16 16 69.5 M10X1.25

 Embolo KV KW L ØMM PL VD WF XC XB EE

 8 19 6 6 4 6 2 16 64 3.5 M5

 10 19 6 6 4 6 2 16 64 3.5 M5

 12 24 8 9 6 6 2 22 75 5 M5

 16 24 8 9 6 6 2 22 82 5 M5

 20 32 11 12 8 8.2 2 24 95 7 G 1/8"

 25 32 11 12 10 8.2 2 28 104 9 G 1/8"

 Diametro Diametro  Tipo De Accion Presion     Presion De Operación ( Kgf/cm² )        

 Embolo Mm Vastago Mm   (Cm²) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 8 4 DOBLE  PUSH 0.5 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50

   ACCION PULL 0.37 0.37 0.74 1.11 1.48 1.85 2.22 2.59 2.96 3.33

 10  DOBLE  PUSH 0.78 0.78 1.56 2.34 3.12 3.90 4.68 5.46 6.24 7.02

   ACCION PULL 0.65 0.65 1.30 1.95 2.60 3.25 3.90 4.55 5.20 5.85

 12 6 DOBLE  PUSH 1.13 1.13 2.26 3.39 4.52 5.65 6.78 7.91 9.04 10.17

   ACCION PULL 0.85 0.85 1.70 2.55 3.40 4.25 5.10 5.95 6.80 7.65

 16  DOBLE  PUSH 2.01 2.01 4.02 6.03 8.04 10.05 12.06 14.07 16.08 18.09

   ACCION PULL 1.73 1.73 3.46 5.19 6.92 8.65 10.38 12.11 13.84 15.57

 20 8 DOBLE  PUSH 3.14 3.14 6.28 9.42 12.56 15.70 18.84 21.98 25.12 28.26

   ACCION PULL 2.64 2.64 5.28 7.92 10.56 13.20 15.84 18.48 21.12 23.76

 25 10 DOBLE  PUSH 4.90 4.90 9.80 14.70 19.60 24.50 29.40 34.30 39.20 44.10

   ACCION PULL 4.12 4.12 8.24 12.36 16.48 20.60 24.72 28.84 32.96 37.08

Dimensiones
Dimensiones en mm.

Cilindro ISO VDMA 6432
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Cilindro neumático ISO 21287, normalizado intercambiable con otras marcas,
alta durabilidad, excelente para aplicaciones donde NO se tiene el espacio
suficiente para poder colocar un cilindro convencional. Diversidad de diámetros
de embolo, con amortiguación elástica, para una mayor durabilidad de las partes
internas del actuador.

 

Serie Embolo X Carrera Magneto

ACP 32 X 20 A

32

40

50

63

80

100

Ver Tabla A - Magnético

Cilindro ISO 21287 ACP

 Diametro ( Mm ) 32 40 50 63 80 100

 Tipo de Accion Doble Efecto

 Medio Aplicable Aire Comprimido Limpio Y Seco

 Lubricación No Requerida

 Rango De Presion 0.1~1.0 Mpa ( 1~10 Bar )

 Presion De Prueba 1.5 Mpa ( 15 Bar )

 Temperatura ´-10~60°c

 Velocidad 50~500 mm/s

 Amortiguacion Amortiguamiento Elastico 

 Puerto G1/8 G1/4 

 Si Lubrica Usar Aceite ISOVG32

Carreras Estandar

 32 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 150 160 175 200 300

 40 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 150 160 175 200 300

 50 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 150 160 175 200 300

 63 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 150 160 175 200 300

 80 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 150 160 175 200 400

 100 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 150 160 175 200 400

Diametro del
Embolo (mm)

Máxima
Carrera

Diametros de embolo disponibles.   
Carreras disponibles las indicadas.   
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Como Calcular La Fuerza

F = P X A

F = Fuerza De Salida

P = Presion De Trabajo

A = Area De Fuerza Del Actuador

 Embolo A B D E G H I J K L M N O P Q Q1 R R1

 32 6 4 32.5 46.5 G 1/8" 4.5 12 M6 13.5 25 44.5 51 6.5 10 M6 6.5 14 2.5

 40 8 5 38 54 G 1/8" 4.5 12 M6 13.5 25 45.5 52 6.5 10 M6 6.5 14 2.5

 50 10 5 46.5 64.5 G 1/8" 5 16 M8 13.5 25 45.5 53 7.5 13 M8 8.5 16 3.5

 63 10 5 56.5 77 G 1/8" 5 16 M8 15 25 50 57.5 7.5 13 M8 8.5 16 3.5

 80 10 5 72 95 G 1/8" 8 20 M10 16 19 55 65 10 17 M10 10.5 20 4.5

 100 10 5 89 115 G 1/4" 10 25 M10 19 19 67 77 10 22 M12 12.5 24 6

 Diametro Diametro  Tipo De Accion Presion     Presion De Operación ( Kgf/cm² )        

 Embolo Mm Vastago Mm   (Cm²) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 32 12 DOBLE  PUSH 8.04 8.04 16.08 24.12 32.16 40.20 48.24 56.28 64.32 72.36

   ACCION PULL 6.90 6.90 13.80 20.70 27.60 34.50 41.40 48.30 55.20 62.10

 40  DOBLE  PUSH 12.56 12.56 25.12 37.68 50.24 62.80 75.36 87.92 100.48 113.04

   ACCION PULL 10.55 10.55 21.10 31.65 42.20 52.75 63.30 73.85 84.40 94.95

 50 16 DOBLE  PUSH 19.63 19.63 39.26 58.89 78.52 98.15 117.78 137.41 157.04 176.67

   ACCION PULL 16.49 16.49 32.98 49.47 65.96 82.45 98.94 115.43 131.92 148.41

 63  DOBLE  PUSH 31.17 31.17 62.34 93.51 124.68 155.85 187.02 218.19 249.36 280.53

   ACCION PULL 28.03 28.03 56.06 84.09 112.12 140.15 168.18 196.21 224.24 252.27

 80 20 DOBLE  PUSH 50.26 50.26 100.52 150.78 201.04 251.30 301.56 351.82 402.08 452.34

   ACCION PULL 45.36 45.36 90.72 136.08 181.44 226.80 272.16 317.52 362.88 408.24

 100 25 DOBLE  PUSH 78.53 78.53 157.06 235.59 314.12 392.65 471.18 549.71 628.24 706.77

   ACCION PULL 73.62 73.62 147.24 220.86 294.48 368.10 441.72 515.34 588.96 662.58

Dimensiones Hembra
Dimensiones en mm.

Cilindro ISO 21287 ACP

Ø 32-63

Ø 80-100
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Ø 32-63

Ø 80-100

 Embolo A B D E G H I J K L M N O P Q S

 32 6 4 32.5 46.5 G 1/8" 4.5 12 M6 13.5 25 44.5 51 6.5 10 M10X1.25 19

 40 8 5 38 54 G 1/8" 4.5 12 M6 13.5 25 45.5 52 6.5 10 M10X1.25 19

 50 10 5 46.5 64.5 G 1/8" 5 16 M8 13.5 25 45.5 53 7.5 13 M12X1.25 22

 63 10 5 56.5 77 G 1/8" 5 16 M8 15 25 50 57.5 7.5 13 M12X1.25 22

 80 10 5 72 95 G 1/8" 8 20 M10 16 19 55 65 10 17 M16X1.25 28

 100 10 5 89 115 G 1/4" 10 25 M10 19 19 67 77 10 22 M16X1.25 28

Dimensiones Macho
Dimensiones en mm.

Cilindro ISO 21287 ACP
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